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(54) Bezeichnung: Schachtringaufbau HBE Schacht nach DIN 4034 Teil 1

(57) Hauptanspruch: Schachtmaterial nach DIN 4034-Teil 1
in 5 cm Bauhöhenschritten als Schachtring von Bauhöhe 50
cm bis 275 cm und Schachtring mit an geformten Konus in
den Bauhöhen 60 cm bis 335 cm.
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Beschreibung

[0001] Das Schachtringaufbaumaterial (Schachtma-
terial) wird aus selbstverdichtetem Beton (SVB) mit
oder ohne vorgefertigte Inlinerauskleidung im Gieß-
verfahren hergestellt.

[0002] Das Schachtmaterial wird in Bauhöhen au-
ßerhalb der in der DIN 4034 Teil 1 festgelegten Bau-
höhen in 5 cm Schritten gefertigt.

[0003] Die Durchmesser des Schachtmaterials ent-
sprechen den DIN Vorschriften mit einem Innen-
durchmesser von 1000 mm, 1200 mm und 1500 mm.

[0004] Es stehen zwei verschiedene Bauteile zur
Verfügung:

– Schachtmaterial als Schachtring in den Bauhö-
hen 50 cm bis 275 cm in 5 cm Höhenschritten.
– Schachtmaterial als Schachtring mit an geform-
ten Konus in den Bauhöhen 60 cm bis 335 cm in
5 cm Höhenschritten.

[0005] Das Schachtmaterial hat durch die Herstel-
lungstechnologie keine Steighilfen in Form von Steig-
eisen oder Steigbügeln, so dass eine nachträglich an-
gebrachte Steigleiter die Begehbarkeit des Schacht-
bauwerkes gewährleistet.

[0006] Bei dem Schachtmaterial mit Inliner ist die
Herstellung der Betonelemente gleich, außer das auf
die Innenschalung der Gießform ein vorgefertigter In-
liner aus Polypropylen oder ähnlichem Material auf-
gesetzt wird und mit eingegossen wird. Durch die
konstruktive Form des Inliners kommt es zu einer
dauerhaften Verbindung mit dem Beton.

[0007] Die Schachtringe werden mit einem entspre-
chendem Schachtringgehänge transportiert und ver-
setzt.

[0008] Bei dem Schachtring mit Konus befinden sich
einbetonierte Kugelkopfanker als Anschlagpunkt an
entsprechender Stelle um das Bauteil senkrecht und
gerade zu transportieren und zu versetzen.

[0009] Das Schachtmaterial in Verbindung mit dem
Schachtunterteil ergibt das gesamte Schachtbau-
werk.

[0010] Das Schachtbauwerk hat nur eine Fuge im
Übergang von Schachtunterteil zum Schachtmateri-
al.

[0011] In der Inlinerausführung ist das Schachtbau-
werk sogar fugenlos durch das verschweißen der Fu-
ge zwischen Schachtunterteil und Schachtmaterial.

[0012] Der HBE-Schacht reduziert den Anteil an
Bauteilen, daraus folgt die Reduzierung an Fugen

und daraus resultiert sich der Anteil an Schwachstel-
len.

[0013] Durch die variablen Bauhöhen in 5 cm Schrit-
ten ist der Vorfertigungsgrad entsprechend dem Hö-
henriss der Baustelle wesentlich größer und die Ein-
bauzeit beim Versetzen der Schachtmaterialien ver-
ringert sich erheblich.

[0014] Durch den Fugenlosen Einbau bei den
Inlinerbauteilen gibt es keine Schwachstellen im
Schachbauwerk und die Gewährleitungsansprüche
verringern sich gegen Null.

[0015] Die Nachhaltigkeit der Produkte und die hö-
here Lebensdauer ergeben sich durch die qualitativ
hochwertige Herstellung und Verarbeitung.

[0016] Es kommt bei dem Schachtbauwerk zu kei-
nen Alterungs- und Ermüdungserscheinungen.

[0017] Der Beton als SVB entspricht den europäi-
schen und nationalen Normvorschriften.

[0018] Das Schachtbauwerk, auch in der Inlineraus-
führung ist voll recycelbar.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- DIN 4034 Teil 1 [0002]
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Schutzansprüche

1.  Schachtmaterial nach DIN 4034-Teil 1 in 5 cm
Bauhöhenschritten als Schachtring von Bauhöhe 50
cm bis 275 cm und Schachtring mit an geformten Ko-
nus in den Bauhöhen 60 cm bis 335 cm.

2.  Die Durchmesser der Schachtmaterialien bezie-
hen sich auf die DIN-Vorschriften von 1000 mm, 1200
mm und 1500 mm.

3.  Schachtring und Schachtring mit an geformten
Konus aus SVB sowie die gleichen Betonbauteile mit
Inlinerauskleidung.

4.    Die auf diese Art und Weise hergestellten
Schachtmaterialien tragen den Produktnamen HBE-
Schacht.

Es folgen keine Zeichnungen
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