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(54) FORMSTEIN ZUR VERWENDUNG IN EINEM FLÄCHENBELAG UND ZUGEHÖRIGER 
FLÄCHENBELAG

(57) Beschrieben wird ein Formstein (1) aus Beton
zur Verwendung in einem durch Pflastern herstellbaren
Flächenbelag. Der Formstein weist wenigstens eine zur
Auflage auf eine Bettungsschicht (4) eines Untergrundes
vorgesehene Unterseite (2) und eine der Unterseite (2)
gegenüberliegende Oberseite (3) auf und ist mehr-
schichtig aufgebaut. Der Formstein (1) zeichnet sich ins-
besondere dadurch aus, dass er neben einer was-
serundurchlässigen, ersten Schicht (1.1) und einer was-

serdurchlässigen, zweiten Schicht (1.2) zumindest eine
dritte Schicht (1.3) umfasst, wobei die dritte Schicht (1.3)
als wasserundurchlässige Schicht ausgebildet und auf
der zur Auflage auf die Bettungsschicht (4) vorgesehe-
nen Unterseite (2) des Formsteins (1) angeordnet ist. Die
zwischen der ersten Schicht (1.1) und der dritten Schicht
(1.3) angeordnete zweite Schicht (1.2) ist zur Aufnahme
und Speicherung von Wasser ausgebildet.


