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(54) THERMISCH ISOLIERENDES BAUELEMENT

(57) Die Erfindung betrifft ein thermisch isolierendes
Bauelement zur Anordnung zwischen zwei lastaufneh-
menden Bauwerksteilen (2, 3) mit einem länglichen, ex-
trudierten Isolierkörper (7, 7’) und mit Bewehrungsstäben
(8), wobei die Längsrichtung (11) mindestens eines Be-
wehrungsstabes (8) quer zur Längsrichtung (10) des Iso-
lierkörpers (7, 7’) verläuft. Der Isolierkörper (7, 7’) ist zur
Aufnahme von Druck- und Schubkräften vorgesehen,
wobei die Bewehrungsstäbe (8) zur Aufnahme von Zug-

kräften vorgesehen sind. Der Isolierkörper (7, 7’) umfasst
einen oberen, einen mittleren und einen unteren Ab-
schnitt (4, 4’, 5, 6, 6’). Der obere Abschnitt (4, 4’), der
mittlere Abschnitt (5) und der untere Abschnitt (6, 6’) sind
jeweils als geschlossene Profile ausgebildet. Im oberen
Abschnitt (4, 4’) sind Aufnahmen (9) für die Bewehrungs-
stäbe (8) vorgesehen. Der obere Abschnitt (4, 4’), der
mittlere Abschnitt (5) und der untere Abschnitt (6, 6’) sind
gemeinsam einstückig ausgebildet.


