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Bewehrungselement

Die Erfindung betrifft ein Bewehrungselement gemaB dem Oberbegriff des

Patentanspruches 1.

Derartige Bewehrungselemente werden fur Betonleitwandelemente eines
Fahrzeugrlickhaltesystems eingesetzt. Betonleitwandelemente sind
Betonfertigteile, welche zusammen ein Fahrzeugruckhaltesystem ausbilden,
welches Fahrzeuge am Verlassen der Fahrbahn oder das Eindringen in die
Gegenfahrbahn hindern soll. Derartige Betonleitwandelemente weisen zumindest
an einer der Fahrbahn zugewandten Langsseite ein charakteristisches Profil auf,
welches dafur sorgt, dass ein schrag auffahrendes Fahrzeug nicht abprallt, sondern

in eine Fahrtrichtung parallel zur Langsseite umgelenkt wird.

Betonleitwandelemente weisen ublicherweise eine Bewehrung auf, welche aus
mehreren einzelnen Elementen gebunden werden. Die konkrete Form der
Bewehrung hangt dabei von der zu erreichenden Ruckhaltewirkung des
Betonleitwandelements ab, wobei es aus wirtschaftlichen Grunden andererseits ein

Ziel ist so wenig Bewehrungsmaterial wie moglich einzusetzen.

Die Bewehrung weist Ublicherweise zumindest Langsbewehrungsstabe auf, welche
ein Durchbiegen reduzieren oder ein Durchbrechen des Betonleitwandelements im
Falle eines Aufpralles verhindern sollen. Die Langsbewehrungsstabe werden hierbei
haufig mittig eingesetzt. Die Langsbewehrungsstabe werden weiters oftmals mit
Bugeln verbunden, um die innere Stabilitat zu erhohen. Zur Vermeidung von
Abplatzungen, insbesondere im Kopfbereich der Betonleitwandelemente, werden

weiters oftmals zusatzliche filigrane Baustahlmatten eingesetzt.

Nachteilig daran ist, dass derartige Bewehrungen flur Betonleitwandelemente sehr
aufwendig und personalintensiv in der Fertigung sind. Weiters kommt es durch die
gebundene Bewehrung zu Schwankungen in der Riickhaltewirkung der
Betonleitwandelemente, da Fehler oder Abweichungen beim Binden der einzelnen
Bewehrungsteile entstehen konnen, oder einzelne Bewehrungsteile beim

GieBprozess des Betons verschoben werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher ein Bewehrungselement der eingangs genannten
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Art anzugeben, mit welchem die genannten Nachteile vermieden werden konnen,
mit welchem ein Betonleitwandelement mit weniger Aufwand hergestellt werden
kann, und dabei eine zuverlassig hohe Rickhaltewirkung bei gesteigerter

Prozesssicherheit im Herstellungsvorgang aufweist.
Erfindungsgemal wird dies durch die Merkmale des Patentanspruches 1 erreicht.

Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass Betonleitwandelemente mit weniger Aufwand
aber hoherer Zuverlassigkeit hergestellt werden konnen. Hierbei sind die
Langsbewehrungsstabe und Bugel bereits so geformt, dass diese das Abweiseprofil
des herzustellenden Betonleitwandelements aufweisen, wodurch eine sehr stabile
Bewehrung nahe an den relevanten Oberflachen positioniert angeordnet sein kann.
Dadurch erubrigt sich ein komplexer Aufbau mit filigranen Baustahlmatten an
exponierten Stellen. Als weiterer Vorteil zeigt sich, dass die bisherigen
Uberlappungen von Langsbewehrungsstabe, Biigeln und Bewehrungsmatten sich auf
das Uberlappen der Langsbewehrungsstibe mit den Biigeln reduziert. Die
Bewehrungslagen reduzieren sich in diesen Uberlappungsbereichen somit
signifikant. Weiters konnen die Bewehrungselemente bereits in hohen Stlickzahlen
vorgefertigt werden, und anschlieBend zu den Betonwerken geliefert werden, wo
dann die Betonleitwandelemente gegossen werden. Dadurch kann die Herstellung

wesentlich wirtschaftlicher, aber auch mit engeren Fertigungstoleranzen erfolgen.

Weiters betrifft die Erfindung ein Betonleitwandelement gemalh dem

Patentanspruch 10.

Weiters betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines, an wenigstens
einer Langsseite ein Abweiseprofil aufweisendes Betonleitwandelements gemal

dem Patentanspruch 14.

Aufgabe der Erfindung ist es daher weiters ein Verfahren anzugeben, mit welchem
die genannten Nachteile vermieden werden konnen, mit welchem ein
Betonleitwandelement mit weniger Aufwand hergestellt werden kann, und dabei

eine zuverlassig hohe Ruckhaltewirkung aufweist.

Erfindungsgemal wird dies durch die Merkmale des Patentanspruches 14 erreicht.
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Die Unteranspruche betreffen weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung.

Ausdriicklich wird hiermit auf den Wortlaut der Patentanspriiche Bezug genommen,
wodurch die Anspriche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die Beschreibung

eingeflgt sind und als wortlich wiedergegeben gelten.

Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die beigeschlossenen Zeichnungen, in
welchen lediglich bevorzugte Ausfuhrungsformen beispielhaft dargestellt sind,

naher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 ein Betonleitwandelement mit einer ersten bevorzugten Ausfuhrungsform der

Bewehrungselemente in einer axonometrischen Darstellung;

Fig. 2 ein Betonleitwandelement mit einer zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform

der Bewehrungselemente in einer axonometrischen Darstellung;
Fig. 3 ein Detail aus Fig. 2;
Fig. 4 das Betonleitwandelement aus Fig. 2 als Explosionsdarstellung; und

Fig. 5 ein Stapel aus Bewehrungselementen der zweiten bevorzugten

Ausflihrungsform in einer axonometrischen Darstellung.

Die Fig. 1 bis 5 zeigen zumindest Teile bevorzugter Ausfuhrungsformen eines
Bewehrungselementes 1 fur ein, an wenigstens einer Langsseite 2 ein Abweiseprofil
aufweisendes Betonleitwandelement 3. Das Bewehrungselement 1 ist fur den
Einsatz in einem Betonleitwandelement 3 vorgesehen, welches
Betonleitwandelement 3 wenigstens eine Langsseite 2 mit einem Abweiseprofil
aufweist. Das Abweiseprofil ist ein fur Betonleitwandelement 3 von
Fahrzeugruckhaltesystemen charakteristisches Profil, welches dafur sorgt, dass ein
schrag auf die Langsseite 2 auffahrendes Fahrzeug nicht abprallt, sondern in eine

Fahrtrichtung parallel zur Langsseite 2 umgelenkt wird.

Es ist vorgesehen, dass das Bewehrungselement 1 Langsbewehrungsstabe 4 und
quer zu den Langsbewehrungsstaben 4 verlaufende und mit den

Langsbewehrungsstaben 4 verbundene, vorzugsweise verschweiBte, Bugel 5
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aufweist. Die Langsbewehrungsstabe 4 sind dazu vorgesehen in dem
Betonleitwandelement 3 in Langsrichtung zu verlaufen. Die Langsbewehrungsstabe
4 sind mittels Bugeln 5 miteinander verbunden. Durch die Langsbewehrungsstabe 4
und die Bugel 5 wird bevorzugt ein zweidimensionales, gekrummtes Gitter
aufgebaut. Die Bugel 5 konnen insbesondere normal zu den Langsbewehrungsstabe
4 verlaufen. In den Fig. 1, 2 und 4 sind nur ein Teil der Langsbewehrungsstabe 4

und Bugel 5 mit Bezugszeichen versehen.

Bevorzugt besteht das Bewehrungselement 1 aus den Langsbewehrungsstaben 4 und

den Bugeln 5.

Weiter ist vorgesehen, dass das Bewehrungselement 1 zumindest einen ersten
Bereich 6 aufweist, und dass der erste Bereich 6 im Wesentlichen das Abweiseprofil
aufweist. Das Bewehrungselement 1 kann hierbei lediglich aus dem ersten Bereich
6 bestehen, oder weitere Bereiche 7,9 umfassen. Der erste Bereich 6 ist im
Wesentlichen geformt wie das Abweiseprofil des herzustellenden
Betonleitwandelements 3. Der erste Bereich 6 kann insbesondere im Wesentlichen
wie die wenigstens eine Langsseite 2 des Betonleitwandelements 3 ausgebildet
sein. Derart kann der erste Bereich 6 des Bewehrungselements 1 im Betonkorper
des Betonleitwandelements 3 im Wesentlichen dem Verlauf der wenigstens einen

Langsseite 2 des Betonleitwandelements 3 folgend angeordnet sein.

Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass Betonleitwandelemente 3 mit weniger
Aufwand aber hoherer Zuverlassigkeit hergestellt werden konnen. Hierbei werden
die Langsbewehrungsstabe 4 und Bugel 5 bereits so geformt, dass diese zumindest
bereichsweise das Abweiseprofil des herzustellenden Betonleitwandelements 3
aufweisen, wodurch eine sehr stabile Bewehrung nahe an den relevanten
Oberflachen positioniert angeordnet sein kann. Dadurch erlbrigt sich ein
komplexer Aufbau mit filigranen Baustahlmatten an exponierten Stellen. Als
weiterer Vorteil zeigt sich, dass die bisherigen Uberlappungen von
Langsbewehrungsstabe, Biigeln und Bewehrungsmatten sich auf das Uberlappen der
Langsbewehrungsstabe mit den Bugeln reduziert. Weiters konnen die
Bewehrungselemente 1 bereits in hohen Stuckzahlen vorgefertigt werden, und
anschlieBend zu den Betonwerken geliefert werden, wo dann die

Betonleitwandelemente 3 gegossen werden. Dadurch kann die Herstellung
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wesentlich wirtschaftlicher, aber auch mit engeren Fertigungstoleranzen erfolgen.
Die Langsbewehrungsstaben 4 konnen insbesondere gerade sein.
Die Langsbewehrungsstabe 4 konnen insbesondere aus Bewehrungsstahl sein.

Samtliche Langsbewehrungsstabe 4 eines Bewehrungselements 1 konnen

insbesondere gleich ausgebildet sein.

Die Bugel 5 konnen bevorzugt als, insbesondere mit einem vorgebbaren Radius,
abgewinkelte Bewehrungsstabe ausgebildet sein. Die Bugel konnen im ersten

Bereich 6 insbesondere dem Abweiseprofil folgend verlaufend ausgebildet sein.
Die Bugel 5 konnen bevorzugt aus starren Bewehrungsstaben ausgebildet sein.
Die Bugel 5 konnen insbesondere aus Bewehrungsstahl sein.

Samtliche Bugel 5 eines Bewehrungselements 1 konnen insbesondere gleich

ausgebildet sein.

Die Langsbewehrungsstabe 4 und die Bugel 5 konnen bevorzugt miteinander

verschweiBt sein.

Weiters ist ein Betonleitwandelement 3 fur ein Fahrzeugrickhaltesystem
vorgesehen, wobei das Betonleitwandelement 3 an wenigstens einer Langsseite 2
das Abweiseprofil aufweist, wobei im Bereich der wenigstens einen Langsseite 2
das Bewehrungselement 1 oberflachennah angeordnet ist. Das
Betonleitwandelement 3 weist einen, in den Fig. 1 bis 4 durchsichtig dargestellten,
Betonkorper auf, in welchem das oder die Bewehrungselemente 1 angeordnet sind.
Die oberflachennahe Anordnung kann insbesondere bedeuten, dass das
Bewehrungselement 1 in einer Tiefe von maximale 10 cm zu der Oberflache des

Betonkorpers angeordnet ist.

Das Betonleitwandelement 3 kann insbesondere zwei Langsseiten 2, zwei

Stirnseiten 10, eine Oberseite 8 sowie eine Standflache aufweisen.

Wenigstens eine der Langsseiten 2 weist das Abweiseprofil auf.
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Bevorzugt konnen beide Langsseiten 2 das Abweiseprofil aufweisen, wie dies

beispielhaft in den bevorzugten Ausfuhrungsformen in Fig. 1 bis 4 dargestellt ist.

Eine Lange der Langsbewehrungsstaben 4 kann insbesondere im Wesentlichen einer

Lange des Betonleitwandelementes 3 entsprechen.

Die Bugel konnen bevorzugt im Wesentlichen von der Standflache bis zumindest im

Wesentlichen zur Oberseite 8 verlaufen.

Das Betonleitwandelement 3 kann weiters, in den Fig. nicht dargestellte, zum
stirnseitigen Kuppeln mehrerer Betonleitwandelemente 3 stirnseitig angeordnete
Kupplungseinrichtungen aufweisen. Die Kupplungseinrichtungen an beiden
Stirnseiten 10 konnen insbesondere mit den Bewehrungselementen 1 und/oder

zusatzlichen Zugbandern verbunden sein.

Weiters ist ein Verfahren zur Herstellung des, an wenigstens einer Langsseite 2 das
Abweiseprofil aufweisendes Betonleitwandelement 3 vorgesehen, wobei die
Langsbewehrungsstabe 4 und die quer zu den Langsbewehrungsstaben 4
verlaufende Blgel 5 zusammen zu dem Bewehrungselement 1 verbunden werden,
wobei das Bewehrungselement 1 zumindest den einen ersten Bereich 6 aufweist,
wobei der erste Bereich 6 im Wesentlichen das Abweiseprofil aufweist, wobei
wenigstens eines der Bewehrungselemente 1 derart in eine Gussform eingebracht
wird, dass das wenigstens eine Bewehrungselement 1 bei dem fertigen
Betonleitwandelement 3 im Bereich der wenigstens einen Langsseite 2
oberflachennah angeordnet ist, wobei die Gussform zum Ausbilden des

Betonleitwandelements 3 mit Beton ausgegossen wird.

Das Verbinden der Langsbewehrungsstaben 4 und der Bugel 5 erfolgt bevorzugt

durch Verschweilen.

Insbesondere konnen die Langsbewehrungsstaben 4 und die Biigel 5 miteinander
verschweiBt, und die Bligel 5 anschlieBend in die Form des Abweiseprofils gebogen

werden.

Alternativ konnen die Bligel 5 zunachst gebogen werden, und anschlieBend mit den

Langsbewehrungsstaben 4 verschweilt werden.



WO 2018/104094 PCT/EP2017/080537
7

Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die Bewehrungselemente 1 zumindest zum
Teil, bevorzugt komplette, maschinell hergestellt werden. Insbesondere kann das
Biegen der Biigel 5 und das VerschweiBen in einer Anlage erfolgen. Alternativ
konnen die Bewehrungselemente 1 in einer Kombination von Maschinen- und

Handschweiung umgesetzt werden.

Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das Abweiseprofil ein New Jersey
Profil oder ein Step Profil ist. In den bevorzugten Ausfuhrungsformen in Fig. 1 bis 4
ist das Abweiseprofil das New Jersey Profil. Das New Jersey Profil weist in der Nahe
der Standflache eine Auffahrflache auf, welche in eine steilere Abweiseflache
ubergeht. Das New Jersey Profil ist ein bei Betonleitwandelementen 3 sehr haufig
verwendetes Abweiseprofil. Das Step Profil weist zwei parallel zueinander
verlaufende Bereiche auf, welche durch eine kleine Stufe zueinander versetzt sind.
Insbesondere konnen die Bligel 5 im ersten Bereich 6 dem Verlauf des New Jersey

Profils oder Step Profils folgend ausgebildet sein.

Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die Langsbewehrungsstabe 4 einen anderen
Durchmesser aufweisen als die Bligel 5. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
samtliche Langsbewehrungsstabe 4 einen ersten Durchmesser aufweisen, dass
samtliche Bugel 5 einen zweiten Durchmesser aufweisen, und dass der erste
Durchmesser ungleich ist dem zweiten Durchmesser. Hierbei kann der erste
Durchmesser und der zweite Durchmesser derart gewahlt sein, dass die
Durchmesser an die Ruckhalteerfordernisse angepasst sind, und bei den Bugeln 5

die Schwachung an den Biegestellen ausgeglichen werden konnen.

Weiters kann vorgesehen sein, dass ein Abstand der Bugel 5 zueinander variabel ist,
und insbesondere in einem Bereich der Enden der Langsbewehrungsstabe 4 kleiner
ist als in einem Mittelbereich der Langsbewehrungsstabe 4. Dadurch ist mehr
Bewehrungsmaterial in der Nahe der Stirnseiten 10 angeordnet, wo die Gefahr von

Beschadigungen und Abplatzungen hoher ist.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass ein Abstand der Langsbewehrungsstabe 4
zueinander variabel ist, und insbesondere in Randbereichen des Abweiseprofils
kleiner ist als in einem Mittelbereich des Abweiseprofils. Dadurch ist mehr

Bewehrungsmaterial in der Nahe der an den Randern des Abweiseprofils
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angeordneten Oberseite 8 sowie der Standflache angeordnet, wo die Gefahr von

Beschadigungen und Abplatzungen hoher ist.

Weiters kann vorgesehen sein, dass ein Abstand der Langsbewehrungsstabe 4
zueinander in einem Bereich der Enden der Bigel 5 kleiner ist als in einem
Mittelbereich der Bugel 5. Dadurch kann eine starkere Bewehrung an den freien

Enden der Bugeln erreicht werden, wo Belastungen groBer sein konnen.

Weiters kann vorgesehen sein, dass ein Abstand der Langsbewehrungsstabe 4
zueinander variabel ist, und insbesondere an den Randern des ersten Bereiches 6
kleiner ist als in der Mitte des ersten Bereiches 6. Dadurch ist mehr
Bewehrungsmaterial in der Nahe der Standflache und der Oberseite 8, wo die

Gefahr von Beschadigungen und Abplatzungen hoher ist.

Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das Bewehrungselement 1 flach ist. Hierbei
kann das Bewehrungselement 1 im Wesentlichen wie eine gekrummte Flache
geformt sein. Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass die Bewehrungselemente 1
einfach gestapelt und dadurch platzsparend transportiert werden konnen. Ein
Stapel aus Bewehrungselementen 1 der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform ist in

Fig. 5 beispielhaft dargestellt.

Es kann vorgesehen sein, dass die aus wenigstens einem Bewehrungselement 1

gebildete Bewehrung des Betonleitwandelements 3 an der Stirnseite 10 offen ist.

Es kann vorgesehen sein, dass das Bewehrungselement 1 lediglich aus dem ersten
Bereich 6 besteht.

Weiters kann vorgesehen sein, dass an dem ersten Bereich 6 ein zweiter Bereich 7
anschlieBt, dass der zweite Bereich 7 gegenuber dem ersten Bereich 6 abgewinkelt
ist und vorgesehen ist, an einer Oberseite 8 des Betonleitwandelements 3
angeordnet zu sein. Der zweite Bereich 7 kann sich zumindest Uber eine halbe
Breite der Oberseite 8 erstrecken. Dadurch kann ebenfalls die Oberseite 8 bewehrt

werden.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass an einem, dem ersten Bereich 6

abgewandten Seite des zweiten Bereiches 7 ein dritter Bereich 9 an dem zweiten
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Bereich 7 anschlieBt, und dass der dritte Bereich 9 im Wesentlichen das
Abweiseprofil aufweist. Der erste Bereich 6, der zweite Bereich 7 und der dritte
Bereich 9 bilden hierbei im Wesentlichen das Profil der beiden Langsseiten 2
zusammen mit der Oberseite 8 des herzustellenden Betonleitwandelements 3 aus.
Bei dem Betonleitwandelement 3 kann vorgesehen sein, dass das
Betonleitwandelement 3 zwei ein Abweiseprofil aufweisende Langsseiten 2
aufweist, und dass ein einziges Bewehrungselement 1 bei beiden Langsseiten 2
angeordnet ist. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Betonleitwandelement
3 lediglich ein einziges Bewehrungselement 1 aufweist. Dadurch kann durch im
Wesentlichen ein einziges vorgefertigtes Bewehrungselement 1 eine Bewehrung
samtlicher exponierter Flachen eines Betonleitwandelements 3 erreicht werden.

Ein derartiges Betonleitwandelement 3 ist beispielhaft in Fig. 1 dargestellt.

Alternativ kann vorgesehen sein, dass bei einem Bewehrungselement 1 aus

mehreren Bereichen 6,7 lediglich der erste Bereich 6 das Abweiseprofil aufweist.

Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass das Bewehrungselement 1 lediglich den

ersten Bereich 6 und den zweiten Bereich 7 aufweist.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Betonleitwandelement 3 zwei ein
Abweiseprofil aufweisende Langsseiten 2 aufweist, und dass bei beiden Langsseiten

2 jeweils ein Bewehrungselement 1 angeordnet ist.

Das Betonleitwandelement 3 kann hierbei bevorzugt zwei, insbesondere im
Wesentlichen gleich ausgebildete, Bewehrungselemente 1 aufweisen, wobei
besonders bevorzugt jeweils eines der Bewehrungselemente 1 an einer der
Langsseiten 2 angeordnet ist. Durch diesen mehrteiligen Aufbau der Bewehrung
kann die Handhabung der Bewehrungselemente 1 vereinfacht werden. Weiters wird
die Stapelbarkeit verbessert. Zusatzlich konnen derartige Bewehrungselemente 1
auch bei Betonleitwandelement 3 eingesetzt werden, die lediglich eine Langsseite
2 mit dem Abweiseprofil aufweisen. Derart ausgebildete Bewehrungselement 1 sind
beispielhaft in Fig. 2 bis 5 dargestellt, wobei in Fig. 2 beide Bewehrungselemente 1
zusammengefugt dargestellt sind, wahrend in Fig. 4 ein Bewehrungselement 1
innerhalb des Betonkorpers und das andere Bewehrungselement 1 auBerhalb des

Betonkorpers dargestellt ist.
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Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass sich die beiden Bewehrungselemente 1 im
Bereich einer Oberseite 8 des Betonleitwandelements 3 aneinander grenzen,
insbesondere uberlappen. Dadurch konnen beide Bewehrungselemente 1 im Bereich
der Oberseite 8 einfach miteinander verbunden werden. Hierbei konnen die Blgel 5
der beiden Bewehrungselemente 1 derart leicht zueinander versetzt werden, dass

diese im zweiten Bereich 7 nebeneinander angeordnet sind.
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PATENTANSPRUCHE

1. Bewehrungselement (1) flir ein, an wenigstens einer Langsseite (2) ein
Abweiseprofil aufweisendes Betonleitwandelement (3), wobei das
Bewehrungselement (1) Langsbewehrungsstabe (4) und quer zu den
Langsbewehrungsstaben (4) verlaufende und mit den Langsbewehrungsstaben (4)
verbundene Blgel (5) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Bewehrungselement (1) zumindest einen ersten Bereich (6) aufweist, und dass der

erste Bereich (6) im Wesentlichen das Abweiseprofil aufweist.

2. Bewehrungselement (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Abstand der Bugel (5) zueinander variabel ist, und insbesondere in einem
Bereich der Enden der Langsbewehrungsstabe (4) kleiner ist als in einem

Mittelbereich der Langsbewehrungsstabe (4).

3. Bewehrungselement (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Abstand der Langsbewehrungsstabe (4) zueinander
variabel ist, und insbesondere in Randbereichen des Abweiseprofils kleiner ist als in

einem Mittelbereich des Abweiseprofils.

4, Bewehrungselement (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Abstand der Langsbewehrungsstabe (4) zueinander in
einem Bereich der Enden der Bugel (5) kleiner ist als in einem Mittelbereich der
Bugel (5).

5. Bewehrungselement (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Langsbewehrungsstabe (4) einen anderen Durchmesser

aufweisen als die Bugel (5).
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6. Bewehrungselement (1) nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch

gekennzeichnet, dass das Bewehrungselement (1) flach ist.

7. Bewehrungselement (1) nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem ersten Bereich (6) ein zweiter Bereich (7)
anschlieBt, dass der zweite Bereich (7) gegenuber dem ersten Bereich (6)
abgewinkelt ist und vorgesehen ist, an einer Oberseite (8) des

Betonleitwandelements (3) angeordnet zu sein.

8. Bewehrungselement (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bewehrungselement (1) lediglich den ersten Bereich (6) und den zweiten

Bereich (7) aufweist.

9. Bewehrungselement (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
an einem, dem ersten Bereich (6) abgewandten Seite des zweiten Bereiches (7) ein
dritter Bereich (9) an dem zweiten (7) Bereich anschlieBt, und dass der dritte

Bereich (9) im Wesentlichen das Abweiseprofil aufweist.

10. Betonleitwandelement (3) fur ein Fahrzeugriickhaltesystem, wobei das
Betonleitwandelement (3) an wenigstens einer Langsseite (2) ein Abweiseprofil
aufweist, wobei im Bereich der wenigstens einen Langsseite (2) ein
Bewehrungselement (1) gemaB einem der Anspruche 1 bis 9 oberflachennah

angeordnet ist.

11. Betonleitwandelement (3) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Betonleitwandelement (3) zwei ein Abweiseprofil aufweisende Langsseiten
(2) aufweist, und dass bei beiden Langsseiten (2) jeweils ein Bewehrungselement

(1) angeordnet ist.

12. Betonleitwandelement (3) nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die beiden Bewehrungselemente (1) im Bereich einer
Oberseite (8) des Betonleitwandelements (3) zumindest aneinander grenzen,

insbesondere uberlappen.

13. Betonleitwandelement (3) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,

dass das Betonleitwandelement (3) zwei ein Abweiseprofil aufweisende Langsseiten



WO 2018/104094 PCT/EP2017/080537
13

(2) aufweist, und dass ein einziges Bewehrungselement (1) bei beiden Langsseiten

(2) angeordnet ist.

14. Verfahren zur Herstellung eines, an wenigstens einer Langsseite (2) ein
Abweiseprofil aufweisendes Betonleitwandelements (3), wobei
Langsbewehrungsstabe (4) und quer zu den Langsbewehrungsstaben (4) verlaufende
Bugel (5) zusammen zu einem Bewehrungselement (1) verbunden werden, wobei
das Bewehrungselement (1) zumindest einen ersten Bereich (6) aufweist, wobei der
erste Bereich (6) im Wesentlichen das Abweiseprofil aufweist, wobei wenigstens
eines der Bewehrungselemente (1) derart in eine Gussform eingebracht wird, dass
das wenigstens eine Bewehrungselement (1) bei dem fertigen
Betonleitwandelement (3) im Bereich der wenigstens einen Langsseite (2)
oberflachennah angeordnet ist, wobei die Gussform zum Ausbilden des

Betonleitwandelements (3) mit Beton ausgegossen wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die

Bewehrungselemente (1) maschinell hergestellt werden.
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